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Madera de
pino tratada

Fijación
pernos M10

Sin
mantenimiento

Normativas y certificaciones:

   

Mesa AJEDREZ, medidas totales (ancho x alto) 1850x750 mm, fabricada con tablones en madera de pino (tratados en
autoclave vacío-presión clase 4 contra la carcoma, termitas e insectos) y tablero fenólico alistonada a contraveta.
Estructura tubular de acero (tratado con el proceso Ferrus el protector de triple capa para el hierro, que garantiza una
óptima resistencia a la corrosión). Anclada sobre superficie preparada (suelo blando o suelo duro), con pernos de
expansión según superficie y proyecto.

Ref. A B H

VMA01 1850 900 750



Mesa de Ajedrez VMA01

Materiales y acabados:

Hierro con tratamiento FERRUS: proceso protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión. El tratamiento
Ferrus se compone de tres capas que se aplican después de limpiar toda la suciedad y las impurezas mediante granallado y consiste
en un baño electrolítico, seguido de una capa de imprimación epoxi y un último recubrimiento de pintura poliéster en polvo. 

Madera de pino tratada en autoclave factor de riesgo IV garantizando así su durabilidad en el exterior durante un periodo mínimo de
10 años. En condiciones climatológicas, la madera tratada adopta un cálido color marrón miel para luego convertirse en un gris
plateado natural. En caso de que este tipo de madera esté sometida a condiciones climáticas variables, la madera de pino laminada
puede presentar algunas fisuras en la superficie que no reducen en absoluto su durabilidad. En cuanto a la resina y los nudos, tenga
en cuenta que estos son parte de su apariencia natural.

Descargas: Ficha de proyecto | CAD | Instrucciones montage |

https://benito.com/es/download/BENITO_VMA01_FP.pdf-FP
https://benito.com/es/download/BENITO_VMA01_FP.dwg-DWG
https://benito.com/es/download/BENITO_VMA01_INS.pdf-MU
https://benito.com/es/download/BENITO_VMA01_INS.pdf-MU



